
Pose plan de travail Compact Stratifié



ACCESSOIRES & OUTILLAGES

Niveau à bulles Chiffon doux Colle PolyuréthaneAlcool Ménager Clés six pans

Outillages (non fournis)
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VÉRIFIER LA PLANÉITÉ DE VOS CAISSONS

METTRE DES TASSEAUX DE RENFORT SI NECESSAIRE

PRESENTER LES PLANS ET AJUSTEMENT

La recoupe est possible à la scie circu-
laire avec une lame bois afin d’ajuster 
votre plan en cas d’irrégularité du mur.

Pour les découpes arrondies à la scie 
sauteuse lame inversée

Coller les plans à l’aide de colle sili-
cone sur vos caissons en procédant 
par petits plots
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4 COLLAGE D’UNE CUVE SOUS PLAN

placer de la colle Polyuréthane tout autour 
de la découpe de la cuve par le dessous 
du plan de travail

positionner la cuve sans son emplace-
ment (affleurement) prévu à cet effet. 

Visser les pattes de fixations dans les in-
serts préalablement taraudés à l’usine. 
Attention : Ne pas serrer les vises trop fort
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POSE DE 2 BANDES DE SCOTCH PARALLELE

JONCTION MÉCANIQUE PAR CHEPPELLE (EN OPTION)

NETTOYER, JOINTER PUIS SERRER VOS PLANS

Afin de pouvoir effectuer votre jonction 
entre vos plans (joint silicone), il est 
préconiser de protéger les partie visible 
avec du scotch de protection.
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8 CONSEILS ET ASTUCES

Pour obtenir de meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes
La surface des panneaux HPL présente une résistance remarquable. cependant il est recommandé 
de ne pas frotter la surface avec des éponges abrasives, des produits contenant des substances 
abrasives, ou avec des produits inadaptés de type papier abrasif ou paille de fer.
éviter les produits très acides ou très alcalins car ils sont susceptibles de tacher la surface ; 
en cas d’utilisation de solvants, utiliser un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser 
de marque sur la surface HPL. Les éventuelles traces pourront toutefois être éliminées en 
rinçant à l’eau chaude et en essuyant avec un chiffon propre.

éviter l’encaustique et, d’une manière générale, tous les produits d’entretien à base de cire car 
ils ont tendance à former à la surface du panneau HPL une couche collante qui retient la poussière.

Maintenance 
Les surfaces des panneaux HPL ne requièrent aucune maintenance particulière. Il suffit de les 
nettoyer régulièrement avec un chiffon imprégné d’eau chaude additionnée d’un détergent doux. 
Les surfaces des panneaux HPL résistent parfaitement à la quasi-totalité des désinfectants et dé-
tergents ménagers courants dès lors qu’ils ne sont pas abrasifs ou fortement alcalins. Le tableau 
ci-dessous indique les produits et méthodes de nettoyage les mieux adaptés pour éliminer différents 
types de tache.

A
rp

a Ind
ustriale S

.p
.A

.
07.2014

CONSEILS DE NETTOYAGE 
DES SURFACES DE PANNEAUX HPL 
POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES

Maintenance 
Les surfaces des panneaux HPL ne requièrent aucune maintenance particulière. Il suffit de les nettoyer régulièrement avec
un chiffon imprégné d’eau chaude additionnée d’un détergent doux. Les surfaces des panneaux HPL résistent 
parfaitement à la quasi-totalité des désinfectants et détergents ménagers courants dès lors qu’ils ne sont pas abrasifs ou
fortement alcalins. Le tableau ci-dessous indique les produits et méthodes de nettoyage les mieux adaptés pour éliminer
différents types de tache.

Type de tache Produit recommandé 
et méthode d’application

Sirop - jus de fruit - confiture - alcool - lait - thé Eau à l’aide d’une éponge 
café - vin - savon - encre

Graisses animales ou végétales - sauces - Eau froide savonneuse ou additionnée d’un 
sang séché - vins et spiritueux séchés - œuf détergent ménager, à l’aide d’une éponge

Noir de fumée - gélatine - colles végétales et Eau chaude savonneuse ou additionnée d’un 
vinyliques - déchets organiques - gomme arabique détergent ménager, à l’aide d’une éponge

Laque cheveux - huile végétale – stylo bille Méthyle éthyle cétone, alcool, acétone, 
ou feutre - cirage - fond de teint et à l’aide d’un chiffon en coton
maquillage gras - traces de solvants 

Vernis à ongle - vernis spray - huile de lin Acétone à l’aide d’un chiffon en coton 

Peintures à l’huile de synthèse Trichloréthylène, solvant nitré, à l’aide d’un chiffon de coton

Colles néoprène Trichloréthane à l’aide d’un chiffon de coton

Traces de silicone Raclette en bois ou plastique, 
en veillant à ne pas rayer la surface

Dépôts de calcaire Détergents à faible teneur en acide citrique
ou acétique (10 % maxi)

Pour obtenir de meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes :
• même si la surface des panneaux HPL présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter

avec des éponges abrasives, des produits contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés
de type papier abrasif ou paille de fer ;

• éviter les produits très acides ou très alcalins car ils sont susceptibles de tacher la surface ;
• en cas d’utilisation de solvants, utiliser un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser de marque

sur la surface HPL. Les éventuelles traces pourront toutefois être éliminées en rinçant à l’eau chaude
et en essuyant avec un chiffon propre ;

• éviter l’encaustique et, d’une manière générale, tous les produits d’entretien à base de cire car
ils ont tendance à former à la surface du panneau HPL une couche collante qui retient la poussière.



Félicitations !

L’installation est terminée.

Vous pouvez à présent profiter de votre plan de travail


